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Паспорт

1 Назначение изделия

1.1 Центрифуги лабораторные медицинские настольные

                                 Liston C 2201, 

                                 Liston C 2202,
                                 Liston C 2203 
                                 Liston C 2204 Classic  (в дальнейшем центрифуги),

являются переносными центрифугами периодического действия, с частотой вращения в зависимости от модели - (см. Технические характеристики), и предназначенной для разделения неоднородных жидких систем плотностью до 2 г/см3 в поле центробежных сил.

1.2 Центрифуги предназначены для применения в практике клинической лабораторной диагностики.

1.3 Центрифуги должна эксплуатироваться в закрытых помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями при температуре окружающего воздуха от +10 до +35(С и верхнем значении относительной влажности воздуха 80% при +25(С.

1.4 Климатическое исполнение центрифуги ( УХЛ 4.2. по ГОСТ 15150.

1.5 Центрифуги по воспринимаемым механическим воздействиям относятся к группе 2 по ГОСТ Р 50444. 

1.5 Центрифуги в зависимости от потенциального риска применения относятся к классу 2а по ГОСТ Р 51609.

Пример записи центрифуг при заказе и в документации:
«Центрифуга Liston C 2201 ТУ 9443-001-89699725-2009» или

«Центрифуга Liston C 2202 ТУ 9443-001-89699725-2009» или

«Центрифуга Liston C 2203 ТУ 9443-001-89699725-2009» или

«Центрифуга Liston C 2204 Classic ТУ 9443-001-89699725-2009».

2 Технические характеристики
2.1 Центрифуги соответствуют требованиям ГОСТ Р 50444, технических условий ТУ 9443-001-89699725-2009 и комплекта документации: 
ЦМ.012.000.000 - для центрифуги Liston C 2201;

ЦМ.014.000.000 - для центрифуги Liston C 2202;

ЦМ.013.000.000 -  для центрифуги Liston C 2203,

ЦМ.015.000.000 -  для центрифуги Liston C 2204 Classic.
2.2 Центрифуги Liston C 2201, Liston C 2202, Liston C 2203 обеспечивают  установку и текущую частоты вращения ротора в оборотах в минуту (RPM) и единицах  относительного центробежного  ускорения RCF (показания индикатора × g):

- центрифуга Liston C 2201 - от 500 мин-1 до 2700 мин-1 с дискретностью 50 мин-1, либо в единицах относительного центробежного ускорения RCF - от 50×g до 1350×g  с переменной дискретностью.

- центрифуга Liston C 2202 - от 100 мин-1 до 3500 мин-1 с дискретностью 50 мин-1 , либо в единицах относительного центробежного ускорения RCF  - от 2×g до 2300×g  с переменной дискретностью.

- центрифуга Liston C 2203 - от  100 мин-1 до 3000 мин-1 с дискретностью 50 мин-1, либо в единицах относительного центробежного ускорения RCF от 2×g до 1800×g  с переменной дискретностью. 
Центрифуга Liston C 2204 Classic обеспечивает установку и текущую частоты вращения ротора в оборотах в минуту (RPM): 

- 1000 , 1500, 2000, 3000 мин-1.                                                                                                             

2.3 Для центрифуг Liston C 2201, Liston C 2202, Liston C 2203:

Устанавливаемая и текущая частоты вращения в мин-1  и в единицах относительного центробежного ускорения RCF (показания индикатора × g) отображаются на лицевой панели на цифровом 4-х разрядном индикаторе.

Переключение режимов установки и отображения текущей частоты вращения ротора в оборотах в минуту (RPM) либо единицах относительного центробежного ускорения RCF (показания индикатора × g) осуществляется  при помощи нажатия на кнопку «RPM\RCF» с соответствующей  сигнализацией светодиодами «RPM» или «RCF».

2.4 Предел допускаемого отклонения частоты вращения ротора от заданного значения: 

- для центрифуг Liston C 2201, Liston C 2202, Liston C 2203 - не более (50 мин-1;

- для центрифуги Liston C 2204  Classic  -  не более (50 мин-1 для частот вращения 1000, 1500 и 2000 мин-1 и минус 300 мин-1  для частоты 3000 мин-1.

2.5 Центрифуги Liston C 2201, Liston C 2202, Liston C 2203 обеспечивают установку времени центрифугирования от 1 до 99 минут с дискретностью 1 минута, пределы допускаемого отклонения времени центрифугирования от заданного значения - не более ( 2%.  Центрифуги обеспечивают автоматическое  отключение двигателя через заданный интервал времени.  Устанавливаемый и текущий интервал времени в минутах, оставшийся до отключения двигателя, отображается на лицевой панели на цифровом 2-х разрядном индикаторе. 

Последняя минута текущего интервала времени, оставшаяся до отключения двигателя, отображается в секундах.

При пуске центрифуг Liston C 2201, Liston C 2202, Liston C 2203    без установки интервала времени центрифугирования, на цифровом индикаторе отображается  текущий интервал времени в минутах с момента пуска центрифуги, с отклонением не более ( 2% от фактического значения. При этом в правом нижнем углу цифрового индикатора  постоянно горит  точка.

2.6 Центрифуги Liston C 2201, Liston C 2202, Liston C 2203  обеспечивают повторяемость установленного режима работы (частота вращения ротора, интервал времени центрифугирования) после полной остановки вращения ротора при открывании крышки, после отключения сетевого питания - при следующем пуске центрифуги.

2.7 Центрифуги Liston C 2201, Liston C 2202, Liston C 2203 имеют электронное устройство плавного торможения ротора по окончании процесса центрифугирования. Время остановки ротора не более 70 сек. 

2.8 Центрифуги Liston C 2201, Liston C 2202, Liston C 2203  имеют  электронное   устройство   экстренного (аварийного) торможения при превышении установленного порога вибрации (дисбаланса ротора). Время торможения не превышает  15 сек.

2.9 Центрифуги Liston C 2201, Liston C 2202, Liston C 2203 имеют звуковую сигнализацию окончания процесса центрифугирования (остановки ротора) хорошо слышимую на расстоянии  1 м.
2.10 Центрифуги Liston C 2201, Liston C 2202, Liston C 2203 обеспечивает блокировку включения двигателя при открытой крышке и блокировку открывания крышки при работающем двигателе. Крышка центрифуг открывается автоматически, после выполнения рабочего цикла, после торможения и остановки ротора, либо нажатием на кнопку «OPEN», при неработающем двигателе. При открытой крышке горит индикатор «OPEN». Крышка центрифуги Liston C 2204 Classic открывается вручную. Центрифуга Liston C 2204 Classic обеспечивает блокировку включения двигателя при открытой крышке и автоматическое отключение двигателя при открывании крышки. 

В центрифуге Liston C 2204 Classic при закрытой крышке постоянно горит индикатор «STOP», в режиме свободного торможения ротора - горит индикатор «STOP» в мигающем режиме, при открытой крышке - горит индикатор «STOP» в мигающем режиме с удвоенной частотой.  
2.11 Центрифуги работают от сети переменного тока частотой (50 ( 0,5)Гц и номинальным напряжением (220 ( 22) В.

2.12 Мощности, потребляемые центрифугами, не более:

- для центрифуги Liston C 2201 – 140 В(А;

- для центрифуги Liston C 2202 – 280 В(А;

- для центрифуги Liston C 2203 – 400 В(А;

- для центрифуги Liston C 2204 Classic – 140 В(А.

2.13 Массы центрифуг, без роторов и принадлежностей, не более: 

- для центрифуги Liston C 2201 – 18 кг;

- для центрифуги Liston C 2202 – 19 кг;

- для центрифуги Liston C 2203 – 24 кг;

- для центрифуги Liston C 2204 Classic –18 кг.

Массы незагруженных роторов (включая гильзы или стаканы и адаптеры) не более:

- бакет-ротора CRA 1215 – 670 г;

- бакет-ротора CRA 2015 – 780 г ;

- бакет-ротора CRA 2415 – 850 г;

- ротора - крестовины CRS 490– 1750 г;

- ротора - крестовины CRS 4180– 3450 г.

2.14 Габаритные размеры центрифуг (ширина × глубина × высота): 

- центрифуги Liston C 2201 – 420×480×240;

- центрифуги Liston C 2202 – 420×480×240;

- центрифуги Liston C 2203 – 484×541×284;

- центрифуги Liston C 2204 Classic – 420×480×240.

2.15 Центрифуги обеспечивают возможность центрифугирования жидких систем с неуравновешенностью масс в пробирках до 2 г. 

2.16 Средняя наработка центрифуг на отказ не менее 1500 ч. Критерием отказа является несоответствие требованиям пп. 2.1 - 2.9, 2.15.

2.17 Средний срок службы центрифуг не менее 5 лет. Предельное состояние центрифуги - несоответствие пп. 2.1 - 2.9, 2.20 (в части сопротивления изоляции и тока утечки)  и восстановление центрифуги невозможно или экономически нецелесообразно.

Конструкция центрифуг обеспечивает быструю разборку, сборку и легкий доступ к наиболее отказоспособным деталям и сборочным единицам.

2.18 Время достижения установившегося режима работы центрифуг- не более 2 минут.

2.19. Время непрерывной работы не более 180 минут с последующим перерывом не менее 60 минут. Режим эксплуатации общий. Периоды действия и ожидания чередуются случайным образом.

2.20 Центрифуги по безопасности соответствуют  ГОСТ Р 51350 (МЭК 61010-1-90), ГОСТ Р МЭК 61010-2-020 для оборудования класса I.

2.21 Корректированный уровень звуковой мощности при измерительном расстоянии 1 м не превышает 65 дБ(А.

2.22 По электромагнитной совместимости центрифуги соответствуют      ГОСТ Р 50267.0.2. Уровень индустриальных радиопомех, создаваемых центрифугой, не превышает  значений, устанавливаемых ГОСТ  Р 51318.14.1.

Допускается нарушение функционирования центрифуг (сбой в показаниях индикаторов частоты вращения ротора и установленного времени центрифугирования, сброс частоты вращения ротора) при динамических (кратковременных) прерываниях сети электропитания. 
Критерий качества функционирования центрифуг - С по ГОСТ Р 51317.4.11 (кратковременное нарушение функционирования или невыполнение определенной функции, не создающие опасности, требующие для восстановления нормального функционирования (функций) вмешательства пользователя).

2.23 Максимальная температура наружных частей центрифуг, доступных для прикосновения, при температуре окружающей среды 25(С - не  более 60(С.

2.24 Детали центрифуг имеют защитные и защитно-декоративные покрытия:

а) металлические и неметаллические неорганические - по ГОСТ 9.303 для группы условий  эксплуатации 1 ГОСТ 15150. 

б) лакокрасочные покрытия  - по ГОСТ 9.401 для группы условий эксплуатации УХЛ 4 по ГОСТ 9.104.

 Наружные поверхности центрифуг имеют лакокрасочные покрытия не ниже III класса по ГОСТ 9.032.

2.25 Наружные покрытия центрифуг устойчивы к дезинфекции химическими методами по МУ 287-113:

- обработка  3%  раствором  перекиси  водорода  по ГОСТ 177 с  добавлением 0,5%-ного моющего средства по ГОСТ 25644 .

2.26 Центрифуги при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 для исполнения УХЛ категории размещения 4.2.

2.27 Центрифуги в транспортной упаковке устойчивы к воздействию климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 для условий хранения 5.

2.28 Центрифуги  устойчивы к механическим воздействиям при эксплуатации по ГОСТ 50440 для группы 2.

2.29 Центрифуги, упакованные в транспортную тару, устойчивы к механическим воздействиям при транспортировании по ГОСТ Р 50444.

2.30 Качество электромонтажа центрифуг соответствует требованиям  РДТ 25 106-88.

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки центрифуг  указан в таблице 1.
Таблица 1
	Наименование
	Обозначение документа
	Кол-во, штук

	1 Центрифуга

     Liston C 2201  или

     Liston C 2202  или

     Liston C 2203 или

     Liston C 2204 Classic

2 Ротор с гильзами или стаканами (один ротор по выбору):

2.1 Бакет-ротор CRA 1215

      Гильза CBA 15.1

2.2 Бакет-ротор CRA 2015

      Гильза CBA 15.1

2.3 Бакет-ротор CRA 2415

      Гильза CBA 15.1

2.4 Ротор-крестовина CRS 490

      Стакан CBS 90.2

      Адаптер CAS 90.2-6.17.110    или

      Адаптер CAS 90.2-6.16.110    или

      Адаптер CAS 90.2-8.13.100.

2.4 Ротор-крестовина CRS 4180

     Стакан CBS 180.3

     Адаптер CAS 180.3-12.17.110   или

     Адаптер CAS 180.3-12.16.110   или

     Адаптер CAS 180.3-14.13.100.

3 Запасные части

   Вставка плавкая

   ВПБ 1 2,0 А для Liston C 2201 или

   ВПБ 1 4,0 А для Liston C 2202 или

   ВПБ 1 6,0 А для Liston C 2203 или

   ВПБ 1 2,0 А для Liston C 2204 Classic

4 Эксплуатационная документация

4.1 Руководство по эксплуатации

4.2 Паспорт
	ТУ 9443-001- 89699725-2009

ЦМ.014.182.000

ЦМ.014.180.005

ЦМ.014.181.000

ЦМ.014.180.005

ЦМ.014.180.000

ЦМ.014.180.005

ЦМ.012.040.000

ЭМ.Ц5702.00.00.20

ЦМ.012.230.000

ЦМ.012.220.000

ЦМ.012.210.000

ЦМ.013.040.000

ЦМ.013.080.001

ЦМ.013.081.000

ЦМ.013.083.000

ЦМ.013.082.000

АГ 0.481.303 ТУ

АГ 0.481.303 ТУ

АГ 0.481.303 ТУ

АГ 0.481.303 ТУ


	1

1

15

1

25

1

30

1

4

4

4

4

1

4

4

4

4

2

2

2

2

1экз

1экз


4 Свидетельство о приемке

Центрифуга лабораторная медицинская Liston C 220_      

заводской № __________соответствует  требованиям ТУ 9443-001-89699725-2009 и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления____________

              М.П.                                           Представитель ОТК__________

5 Гарантии изготовителя

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества центрифуги лабораторной медицинской настольной Liston C 220______________  ГОСТ Р 50444, технических условий ТУ 9443-001-89699725-2009 и комплекта документации: 

ЦМ.012.000.000 - для центрифуги Liston C 2201;

ЦМ.014.000.000 - для центрифуги Liston C 2202;

ЦМ.013.000.000 -  для центрифуги Liston C 2203,

ЦМ.015.000.000 -  для центрифуги Liston C 2204 Classic.

при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

5.2 Гарантийный срок службы - 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия- изготовителя.
5.3  Претензии по качеству и комплектности в период гарантийного срока предъявлять предприятию - изготовителю. 

5.4 В течение гарантийного срока предприятие - изготовитель ремонтирует или заменяет центрифугу при наличии настоящего паспорта и выполнении требований пункта 15.3 Руководства по эксплуатации ЦМ.012.000.000 РЭ.

5.5 В процессе эксплуатации послегарантийный ремонт центрифуги осуществляет предприятие - изготовитель на договорной основе.
6 Хранение

6.1 Центрифуга в упакованном виде должна храниться в закрытом помещении при температуре от минус 50 до плюс 40 (С с относительной влажностью воздуха до 98% при +25 (С.

6.2 Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.
7 Транспортирование
7.1 При транспортировании центрифуг для осуществления гарантийного (послегарантийного) ремонта должны выполняться следующие условия:

а) центрифуга в обязательном порядке должна быть продезинфицирована согласно пункта 7.10 Руководства по эксплуатации ЦМ.012.000.000 РЭ;

б) в центрифугу вложен паспорт, рекламационный акт и комплект принадлежностей;

в) в обязательном порядке 2 (два) транспортировочных винта вкручены в штатные резьбовые отверстия снизу центрифуги (вкручивание производится при аккуратном наклоне центрифуги с закрытой крышкой набок;

г) центрифуга упакована в полиэтиленовый мешок, а затем уложена в деревянный ящик или ящик из пятислойного гофрированного картона с  применением штатных ложементов из пенопласта, либо других прокладочных материалов (гофрированного картона, листового пенопласта, стружки и др.), позволяющих исключить перемещение центрифуги внутри тары и защищающей ее корпус от внешних ударов;

д) на ящике должны быть нанесены манипуляционные знаки, которые соответствуют значениям  ”Беречь от влаги”, ”Хрупкое, осторожно”, ”Верх, не кантовать”: 
[image: image1.jpg]



Общество с ограниченной ответственностью «Листон», 249033, Калужская область, г. Обнинск, ул. Горького, дом 4, Тел/ факс  (48439)  5-25-10, 9-07-06
Почтовый адрес: 249035, Калужская область, г.Обнинск, а/я 5018.

Талон №1

На гарантийный ремонт центрифуги Liston C 220_______                                       ТУ 9443-001-89699725-2009
изготовленной ______________ заводской № _______________.

                          Дата изготовления             

    М.П.         ______________     

                                 Подпись

       «____»  ____________  ______г.

Центрифуга продана    ___________________________________                                               

                                                         Подпись  продавца  

    «____»  ____________  ______г.                                                   

              М.П.

Центрифуга введена в эксплуатацию________________________   

                                                                                  Подпись
    «____» _______________  _____г.       

 М.П.           
Заполняется ремонтным предприятием

Содержание ремонта.

Наименование и номер по схеме замененной

детали или узла. Место и характер дефекта:

_________________________________________________

_________________________________________________

Подпись лица,

производившего ремонт ___________________________

Дата ремонта ____________________________________

                                    ( число, месяц, год )

Подпись владельца изделия,

подтверждающая ремонт ___________________________

Штамп ремонтного предприятия

с указанием города:
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